DUO-BOX mod. BA2 ]

MAX. TEHERBIRAS 2000 Kg.

MAX. CAR SPACE CAPACITY 2000 Kg.

SR W

Szabad hely
Free space .-~

-
-

Délésszog 10.3° = 18%

Inclination

MAX. KEREKTERHELES 500 Kg.

H1 = felsé auté magassiga

MAX. 500 Kg. ON EACH WHEEL

upper car height
H2 = alsé auté magassiga
c _d e- Bottom car hgeightg
P = ajté helye
door space
N i I = belmagassdg a
" ISzabad hely + Free space | parkolészintek kozott
. clearance
H = akna magassiga
pit height

K = min. belmagassig
ceiling min. height
L = akna hossza
pit lenght

A
C
Q-l

Belépd magassag
According to regulation

+1
+2

.........

Szereléshez sziikséges hely
Mechanical space needed

Vizelvezetd
Water Drainage

JELLEMZOK — SOLUTIONS

STANDARD |HI | H2| I |H | K L

150 | 150 | 155 | 150 | 290
SC2 175 | 150 | 155 | 150 | 320 | 540/ 550

210 | 150 | 155|150 | 350

Fels6 aut6 | 1 Szabad hely — Free space

Upper car

*) * |a| b c d |[e|f|g

1-2 150 [90 |50 |20 [100]30 |20 |50

3-4 175 |55 | 170 |80 |45 |35 |30 |40

3-4 210 |60 [170]100 |40 |30 |55 |45

(*) NEZZE MEG A ,,FIGYELMEZTETEST” AZ 5. OLDALON - SEE ,,WARNING” AT PAGE 5

Szabad hely az ajtéonak (OPCIONALIS)
Door free space (OPTIONAL)

Ajto tipusa — Door type

P min.

Rolés ajtdé — Rolling-up door 10

Szekcionalt ajté — Folding door 25

10x 10

TERHELHETOSEG - STRESS-RANGE
1KN =100 Kg
F1=25KN
F2=35KN
F3=+3KN
F4= 5KN




DUO-BOX mod. BA4

2

MAX. TEHERBIRAS 2000 KG.
MAX. CAR SPACE CAPACITY 2000 KG.

b

C

NS

Szabad hely
Free space .-

Ll ey
-

Délésszog 10.3° = 18%
Tee Inclination

-
LI

MAX. KEREKTERHELES 500 KG.
MAX. 500KG ON EACH WHEEL

H1 = felsé auté magassdiga
upper car height

H2 = alsé auté magassdiga
Bottom car height

P = ajté helye

door space
I = belmagassig a
parkolészintek kozott
] Szabad _hely clearance
“Freespace H = akna magassaga
’ pit height

K = min. belmagassig
ceiling min. height
L = akna hossza
pit lenght

Belépd magassag
According to regulation

+1
+2

Vizelvezetd

LS

Szereléshez sziikséges hely
Mechanical space needed

JELLEMZOK — SOLUTIONS

STANDARD |[HI1 H2| I |H | K L

150 | 150 | 155 | 150 | 290
BA4 175 | 150 | 155|150 | 320 | 540/550

210 | 150 | 155|150 | 350

Felsé auté | ¥ Szabad hely — Free space

Upper car

*) *) |a|b c d |[e|f|g

1-2 150 |90 [50 |20 |100 |30 |20 |50

3-4 175 |55 |170 |80 [45 |35 |30 |40

3-4 210 |60 [170]100 |40 |30 |55 |45

(*) NEZZE MEG A ,FIGYELMEZTETEST” AZ 5. OLDALON — SEE ,,WARNING” AT PAGE 5

Szabad hely az ajténak (OPCIONALIS)
Door free space (OPTIONAL)

Ajto tipusa — Door type P min.
Roloés ajtdé — Rolling-up door 10
Szekcionalt ajtdé — Folding door 25

Water Drainage
10x 10

TERHELHETOSEG - STRESS-RANGE
1 KN =100 Kg
F1=50KN
F2 =68 KN
F3 =46 KN
F4= 10 KN




AZ AKNAK SZELESSEGI MERETEI

PIT WIDTH MEASUREMENTS 3
SP =  Szimpla parkol6 BA2 = 2 férdhelyes P= Ajto helye
Simple platform No. 2 car spaces N PDlO(t)}- spe};:e .
= at6 szélessége
Platform widtﬁ
1. AKNAFAL MERETEI — PIT WITH PERIMETRICAL WALLS B S
S= Ajto szélesség
Door width
T-T1= Ratartas
Support

E_| S

A 1230 240|250 A 1230]| 240|250
E | 260|270/ 280 E | 520|540 570

2. AKNA KULSO OSZLOPOKKAL — PIT WITH EXTERNAL PILLARS

e o}
A |230|240| 250 A |230| 240| 250

E | 250| 260| 270 E | 510|530| 550
E1|240|250| 260 ' E1 | 500|520| 540

A | 230|240

250

830

E1| 760|790

820

3. AKNA BELSO OSZLOPOKKAL — PIT WITH INNER PILLARS

SP | S
15 min,
Is
LE B
A | 230| 240| 250 -] 230 240| 250 A | 230| 240|250
E | 255|265|275 .§ 1510| 530|550 E | 770| 800|830
E1]250| 260| 270 E1]|502|522{ 542 E1|760! 790|820
4. AKNA SZIMPLA AJTOVAL 5. AKNA DUPLA AJTOVAL
PIT WITH SINGLE DOOR PIT WITH DOUBLE DOOR
E E E E n E Fe E
t——+ % t 1
SP | SP SP | SP SP| SP | SP | SP
™ =2 =p n P
T s || s [n T s T T s ! s T1
A |230|240| 250 A | 230| 240| 250 A |230| 240| 250 A | 230|240| 250
E |260| 270|280 E | 260| 270| 280 E |520| 540! 560 | 520 540! 560
$ [230|240| 250 8 | 230|240/ 250 8 | 490 510|530 8 |490(510|530
T 115 15| 15 Tl15|15]| 15 Tl15| 15| 15 k,T 15| 15| 15
T1|30| 30| 30 T4|30|30]| 30




FIGYELMEZTETES - HAGYOMANYOS AUTOK

WARNING - STANDARD CARS 4
SP =  Szimpla parkol6 2 féréhelyes P= Ajté helye
. Door space
Simple platform No. 2 car spaces .
A - A= Plato szélessége
DP = Dupla parkold 4 férohelyes Platform width
Double platform No. 4 car spaces E-E1=  Belépo szélesség
- Entry width
1. AKNAFAL MERETEI — PIT WITH PERIMETRICAL WALLS S= Ajto szélesség
Door width
T-T1= Ratartas
Support

E1 470

E

i
*

A

460 + 230

460 + 240

460 + 250

750

760

770

|

DP
: 20 mi
| Il
l E Iyl El
.| 460 + 230 | 460 + 240 | 460 + 250
E 740 750 760
E1| 730 740 750

3. AKNA BELSO OSZLOPOKKAL — PIT WITH INNER PILLARS

l E

El

*—

A 1460
Ej’ 485
E1|475

) E b 1 )
A | 460 + 230 | 460 + 240 | 460 + 250

E 745 755 765

E1 735 745 755

4. AKNA DUPLA AJTOVAL - PIT WITH DOUBLE DOOR

E

'| 460

| 490

460

—joimi>

15

T} s

4
—n

a P
fn

460

490

460

15

i |m|>

30




FIGYELMEZTETES - HAGYOMANYOS AUTOK
WARNING — STANDARD CARS

5

Parkolds modja

- az I-es tipusu auto
mindkét szintre elore
menetben parkolhat

- a 2-es tipusu az also
szintre elore menetben, a
felsé szintre
hatramenetben parkolhat.
- a 3-4-es tipusti autok a
felséG szintre
hatramenetben
parkolhatnak.

A parkolashoz sziikséges
méretek

Az autok atlagos mérete a
mellékelt abrakon
lathatok.

Max. szélesség: 190cm
Max. hosszusag: 500 cm
Az atlagtol eltérd
meéretekhez kiilon ajanlat
sziikséges

Az atlagosnal révidebb
gardazsokban a garazs
munkahosszanal 40 cm-
rel révidebb autok
parkolhatnak

Az egységek méretei
Abban az esetben, ha az
ajanlat tételekor a
végleges méretek nem
pontosan ismertek, a
hagyomadnyos méretek
alapjan késziil az ajanlat
(230 cm SP, vagy 460 cm
DP). Mindem méret cm-
ben, és a sziikséges
minimum van megadva.
Vizelvezetés

Az akna elejében talalhato vizelvezetd csatornat

® BERLINA-S
170

EDANE

e

176 +210

== =y

176 +210

1

(méretek az abran) egy lefolyohoz kell

csatlakoztatni.

4.

Water drainage

Parking procedure

- cars type 1 must be parked in
forward movement both on the
upper and the bottom platform.
- cars type 2 must be parked in
forward movement on the
bottom platform and in reverse
movement on the upper
platform.

- cars type 3-4 must be parked
on the upper platform only and
in reverse movement

Cars that can be parked

Car standard dimensions are
shown in the diagrams here
alongside; maximum width 190
cm; maximum lenght 500 cm.
For parking non-standard cars
it is necessary to ask for a
specific estimate. In garage
with length —L- shorter than
the standard, it will be possible
to park cars whose length is 40
cm shorter than the max.
garage working lenght —L-.
Units measurements

Should no width of the car
space be specificed in the
estimate, only standard car
spaces 230 cm-wide (SP) or
460 cm-wide (DP) will be
supplied. All measurements are
stated in cm, and are the
minimum required.

We suggest providing, in the front part of the pit,

for drainage duct (measurements as per diagram)
connected to a water outlet or sump pit.



